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RT338 
ISDN-Router

Mit dem Einsatz des ISDN-Routers RT338 erhalten kleine Betriebe, Außenstellen und
Heimarbeitsplätze einen sehr günstigen Zugang zum Internet oder zu unternehmensweiten Netzwerken.
Der Router ist einfach über die Windows-Oberfläche zu konfigurieren und unterstützt alle
gängigen Standards. Zudem kann der RT338 als DHCP-Server konfiguriert werden.

Leistungsmerkmale:
ISDN-Router mit 10/100-MBit/s-Interface 

Kompatibel zu IEEE 802.3i 10Base-T-

Standard und zu IEEE 802.3u 

100Base-TX-Standard 

Konfiguration über FirstGear, Telnet oder 

serielle Schnittstelle

Zwei analoge Ports für den Anschluss von 

Telefonen oder Faxgeräten

WAN-Protokolle: PPP, Multilink PPP, BACP

Automatische Zuweisung der IP-, Gateway- 

und DNS-Adressen über DHCP

Dynamische Network Address Translation 

(dNAT+)

Sicherheitsfunktionen (Call-Back, PAP/CHAP, 

Caller ID)

Dial-on-Demand, Bandwidth-on-Demand, 

Spoofing

LED-Anzeigen ermöglichen intuitiv die 

Erkennung des Netzwerkstatus

Externes Netzteil

5 Jahre Garantie; Netzteil 2 Jahre

Deutschsprachige kosten- und gebührenfreie 

Support-Hotline

Maße:
Breite: 25,3 cm

Höhe: 3,5 cm

Tiefe: 18,1 cm

Gewicht:
1,3 kg

Betriebsumgebung:
Temperatur: 0°C bis 40°C 

Luftfeuchtigkeit: max. 90%, nicht kondensierend 

Kompatibilität:
Kompatibel mit jedem 10-MBit/s, 100-MBit/s- oder

Autosensing-UTP-Ethernet-Port eines jeden

Netzwerkadapters, Hubs, Switches oder Routers.
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